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Zusammenfassung

Es wird iiber die Installation und die Struktur eines Netzes zur Messung der kurzwelli-
gen solaren Strahlung im siidlichen Oberrheintal berichtet. Die 10 Stationen dieses Netzes
sind auf einer Nord-Siid Achse (im Elsaf8) und auf einer grenziiberschreitenden West-Ost
Achse angeordnet. Das Netz wird von drei franzdsischen und einer deutschen Institution
betrieben. In deren Hinden liegt auch die Auswertung der gemessenen Daten. Ziel der
Strahlungsmessungen ist es, im Rahmen eines EG-Projektes genauere Kenntnisse iiber die
Moglichkeiten der Anwendung ,.erneuerbarer Energiequellen”, in diesem Fall von Solar-
energie im Oberrheintal zu erhalten.

1. Einleitung

Es ist nicht unberechtigt, bei der Vorstellung eines internationalen Mefinetzes
im Oberrheintal die Societas Meteorologica Palatina zu erwihnen. Diese Mann-
heimer Meteorologische Gesellschaft richtete vor rund 200 Jahren das erste
internationale Wetterbeobachtungsnetz ein, dessen Daten in 12 stattlichen Jahr-
biichern mit den Beobachtungen von 39 Stationen niedergelegt sind (CAPPEL
1980). Viele der Schwierigkeiten, die entstehen, wenn es darum geht, grenziiber-
schreitende Messungen durchfiihren zu wollen und mit denen der riihrige Sekre-
tir dieser Gesellschaft Johann Jacob Hemmer (1733-1790) zu kﬁmpfin hatte,
sind auch heute geblieben. Hatten die korrespondierenden Beobachtungen der
»Societas“ das Ziel, die Grundlagen fiir eine Verbesserung der Wettervorhersage
zu schaffen, so soll das badisch-elsissische Strahlungsmefinetz die Basis fiir die
Nutzung solarer Energieformen in unserem Raum erarbeiten.

2. Grundlagen

Die Europiische Gemeinschaft unterstiitzt u.a. Forschungsvorhaben, die die
Untersuchung der Einsatzmdoglichkeiten wiedererneuerbarer Energiequellen
ausloten. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Europiische Kommission mit der
Straflburger ADURE (Association pour le Développement de I'Utilisation
Rationelle des Energies) in der dortigen Hochschule fiir Kunst und Ingenieur-
wissenschaften einen Vertrag abgeschlossen, der den finanziellen Rahmen und
das wissenschaftliche Ziel formuliert (Contrat CEE no. J-10/EM 35-0049-DB/
10J). Unter diesem Dach haben sich vier Institutionen zusammengefunden um

das Projekt durchzufiihren:

1. Le Service Météorologique Interrégional Nord-Est (SMIRNE), Direktor: M.
MocHn,

2. Le Centre d’Etudes et de Recherches Eco-Géographiques (CEREG-UA95)
de 'Université Louis Pasteur, Direktor: M. MERCIER,
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Résumé

Il est question de Pinstallation et de la structure d’un réseau de mesure du rayonnement
solaire de courte longueur d’onde dans le sud de la vallée du Rhin supérieur. Les 10 sta-
tions du réseau sont réparties sur un axe Nord-Sud (en Alsace) et un axe transfrontalier
Est-Ouest.

Le réseau est exploité par 3 organismes frangais et un organisme allemand, qui s’occu-
pent également de ’exploitation des données recueillies. Le but des mesures de rayonne-
ment est d’acquérir dans le cadre d’un projet européen, des connaissances plus précises sur
les possibilités d’utilisation des «énergies renouvelables», dans ce casénergie solaire, dans

la vallée du Rhin supérieur.

1. Introduction

Lors de la présentation d’un réseau international de mesures dans la vallée du
Rhin, il n’est pas injustifié d’évoquer la Societas Meteorologica Palatina. Cet orga-
nisme météorologique de Mannheim installa, il y a environ 200 ans, le premier
réseau international d’observation météorologique dont les données, compre-
nant des observations de 39 stations, occupent 12 imposants volumes (CAPPEL,
1980). Beaucoup de difficultés, qui apparaissent quand il s’agit de faire des mesu-
res par-dela les frontiéres et que 'entreprenant secrétaire de cette société, JACOB
HEMMER (1733-1790) eut & combattre, existent toujours.

Alors que les observations de la «Societas» devaient former la base nécessaire
une amélioration des prévisions météorologiques, le réseau transfrontalier de
mesure de rayonnement devra servir A établir la base nécessaire A I'utilisation des
diverses formes de P’énergie solaire.

2. Fondements

La communauté européenne soutient entre autres des recherches sur les possi-
bilités d’utilisation d’énergies renouvelables. De ce point de vue, la commission
européenne a conclu un contrat avec ' ADURE (Association pour le Développe-
ment de I'Utilisation Rationelle des Energies) dans Iécole strasbourgeoise des
Arts et Industries, qui fixe le cadre financier et le but scientifique (Contrat CEE
no.J-10/EM 35-0049-DB/10J). Dans ce cadre 4 organismes se sont associés pour
la réalisation du projet:

— Le Service Météorologique Interrégional Nord-Est (SMIRNE), Directeur:
M. Mocn

— Le Centre d’Etudes et de Recherches Eco-Géographiques (CEREG-UA95)
de PUniversité Louis Pasteur, Directeur: M. MERCIER
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3. Le Laboratoire d’Etude des Systémes et des Processes Energétiques (LESPE)
de ’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries, Direktor: M. HuG und
4. das Meteorologische Institut der Universitit Freiburg, Direktor: Prof. Dr. A.
KESSLER.

Ein Koordinierungskomitee, in dem alle Partner vertreten sind, definiert die
Orientierung und die Arbeitsweise. Es trifft sich wenigstens zweimal im Jahr,
wobei dann Zwischenberichte formuliert und an die Briisseler Kommission
gesandt werden miissen. Der Vorort liegt bei ADURE, wo auch die finanziellen
Mittel verwaltet werden. Auf deutscher Seite hat der Deutsche Wetterdienst die
Installation von zwei Stationen ermdglicht. Hierfiir sei an dieser Stelle den beiden
Wetteramtsleitern Herrn RuborrH (Wetteramt Freiburg) und Frau KUHNEL
(Wetteramt Stuttgart, zustindig fiir die Wetterstation Feldberg) herzlich
gedankt. Das auf diese Weise betriebene Mefinetz wird drei Jahre arbeiten.
Wihrend dieser Zeit beginnt die wissenschaftliche Auswertung und wird nach
dem Ende der Mef)kampagne andauern.

3. Das Mefinetz

Das Mefinetz besteht aus zehn automatischen Stationen, acht in Frankreich:
Soultzeren, Tiirkheim, Colmar, Algolsheim, Meyenheim, Mulhouse, Sélestat,
Orbey und zwei in der Bundesrepuiljk: Freiburg und Feldberg (siche Abb. 1).
Die Stationen Algolsheim, Mulhouse, Orbey und Sélestat wurden von SMIRNE
aufgebaut, die Station Soultzeren durch das CEREG, die restlichen fiinf Statio-
nen wurden mit Mitteln des Projekts errichtet. Nach dem Ende des Experiments
werden die Stationen Colmar, Meyenheim und Tiirkheim vom franzésischen
Wetterdienst iibernommen.

3.1 Die Mef{stationen

Algolsheim (48°00,2°N, 7° 31,8’E, 198 m NN): Die Mef3station liegt auf dem
Versuchsgelinde der Vereinigung der elsiffischen Gemiiseproduzenten
(CTIFL) in der Ebene in Rheinnihe (ca. 3 km). Der Mefimast selbst ist umgeben
von Getreide- und Gemiisefeldern. Einige einstdckige Gebiude und Folienge-
wichshiuser bieten kaum eine Horizonteinengung.

Colmar (48°03,9°N, 7° 19,9°E, 202 m NN): Die Station liegt am Westrand
von Colmar, auf dem Gelinde der INRA und wird vom franzdsischen Wetter-
dienst betreut (Centre départemental de la Météorologie). Gemessen wird iiber
einer Rasenfliche, die von Getreidefeldern, vor allem Maisfeldern umgeben ist.
Die ebene Situation weist im Osten einige flache Gebiude auf.
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— Le Laboratoire d’Etude des Systémes et des Processes Energétiques (LESPE)
de ’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries, Directeur: M. HuG et
— Das Meteorologische Institut der Universitit Freiburg, Directeur: Prof. Dr.
A. KESSLER.

Un comité de coordination regroupant tous les partenaires définit les orienta-
tions et les méthodes de travail.

Ce comité se réunit au moins deux fois par an, ce qui donne lieu 2 des rapports
intermédiaires devant étre envoyés i la commission de Bruxelles. La direction est
confiée 3 PADURE qui gére également les moyens financiers. Du c6té allemand
le Deutsche Wetterdienst a permis I'installation de 2 stations de mesure. Pour cela
nous remercions sincérement les directeurs des services météorologiques
M. RupovpH (Service météo de Fribourg) et Mme. KUHNEL (Service météo du
Feldberg).

Le réseau installé est prévu pour une durée de mesures de trois ans. Pendant ce
temps P’exploitation scientifique des données a commencé et se poursuivra au-
dela de la campagne de mesure.

3. Le réseau

Le réseau se compose de 10 stations automatiques, huit en France: Soultzeren,
Tiirckheim, Colmar, Algolsheim, Meyenheim, Mulhouse, Sélestat, Orbey, et
deux en République Fédérale Allemande: Fribourg et Feldberg (voir fig. 1).

Les stations Algolsheim, Mulhouse, Orbey et Sélestat ont été installées parle
SMIRNE, Soultzeren par le CEREG et les cing restantes sur le fonds de projet. A
la fin de I’expérience les stations de Colmar, Meyenheim et Tiirckheim seront
intégrées dans le réseau de la météo nationale francaise.

3.1 Les stations de mesure

Algolsheim (48°00,2°N, 7°31,8°E, 198 m NN): La station se trouve sur le ter-
rain d’essai de I’ Association alsacienne des producteurs de légumes (CTTFL) dans
la plaine 4 proximité du Rhin (environ 3 km). Le point de mesure proprement dit
est entouré de champs de céréales et de légumes. Quelques batiments monoéta-
ges et des serres plastique ne créent quasiment pas d’effet de masque d’horizon.

Colmar (48° 03,9N, 7° 19,9’E, 202 m NN): La station se trouve 4 la bordure
ouest de Colmar, sur le terrain de FINRA et est suivie par la météorologie fran-
caise (Centre départemental de la Météorologie). Les mesures ont lieu audessus
d’une surface de gazon entourée de champs de céréales, essentiellement du mais.
A Pest se trouvent quelques batiments peu élevés.
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Entzheim (48°33,0°N 7°38,5°E, 150 m NN): Auf dem Straflburger Flughafen
Entzheim wird die Strahlung auf dem Rasen der Freifliche des Flugplatzes
gemessen.

Feldberg (47° 53°N, 8° 00’E, 1486 m NN): Das Strahlungsmefigerit ist auf
dem Dach der Wetterstation Feldberg im Schwarzwald installiert. Es handelt
sich hierbei um eine Gipfellage, ohne Horizonteinengung, nur im Norden wird
das Mefigerit vom Windmefimast der Wetterstation iiberragt.

Freiburg (48° 00’N, 7° 51’E, 269 m NN): Installation auf dem Dach des
Wetteramtes Freiburg des Deutschen Wetterdienstes. Das Flachdach des Hoch-
hauses erméglicht einen freien Gesichtskreis nach Siiden, Westen und Norden,
im Osten ist der Horizont durch die Nihe des Schwarzwaldrandes einge-
schrinkt.

Meyenheim (47° 55,6’'N, 7° 26,5’E, 207 m NN): Fliegerhorst der franzosi-
schen Luftwaffe (Base Aérienne 132), in der Rheinebene. Der Meflpunkt ist auf
dem Dach des Kontrollturmes, der von flachen Gebiuden umgeben ist.

Mulhouse (47° 45,3’'N, 7° 17,8’E, 245 m NN): Die Station liegt im Westteil
der Stadt in der Nihe des Giiterbahnhofs an der Doller. Das Strahlungsmefigerit
ist auf dem Dach eines Hauses in einem Stadtpark montiert.

Orbey, Lac Blanc (48°08,2’N, 7°05,6’E, 1130 m NN): Installation des Solari-
meters auf einem 10 m hohen Turm auf leicht geneigtem, mit Buschwerk
bewachsenem Gelinde in den Vogesen, im Norden in ca. 100 m Entfernung
findet sich ein Waldrand.

Sélestat (48° 17,2°N, 7° 27,8°E, 172 m NN): Das Mefigerit sitzt auf einem
Fabrikdach in der Industriezone im Norden von Schlettstadt. Das Gebiude
selbst steht am Rand dieser Zone, in der Nihe der Nationalstrafle zu landwirt-
schaftlichen Nutzflachen hin orientiert.

Soultzeren (48° 4,8°N, 7° 06,6’E, 760 m NN): Installation in Spornlage auf
geneigter Wiese. Die Station ist in das hydrologische Versuchsgebiet Ringels-
bach des CEREG der Universitit Louis Pasteur in Straflburg integriert.

Tiirkheim, Trois Epis (48° 06,1’N, 7° 13,9E, 660 m NN): Das Strahlungs-
mefigerit ist auf dem Flachdach des hochsten Sanatoriumsgebaudes in Trois Epis
montiert. Im Westen ergibt sich durch die ansteigenden Berge der Vogesen eine
geringe Horizonteinengung.

Neben den Daten dieser zehn speziell fiir das Projekt aufgebauten Stationen
flieflen auch die Mefiwerte der Station Hartheim (47° 56’N, 7° 37°E, 201 m NIN)
in die Untersuchungen ein. Hier werden bereits seit Jahren Forschungsarbeiten
zum Strahlungshaushalt durchgefiihrt, z.B. GARTHE et al. (1986). Das Unter-
suchungsgebiet Hartheim ist in JAEGER (1986) beschrieben.

3.2 Mefigerite und Datengewinnung

Das gesamte Mefinetz ist einheitlich mit Kipp & Zonen Solarimetern ausgerii-
stet, wobei die Bauformen CM 6 und CM 11 verwendet wurden (Hersteller: Fa.
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Entzheim (48° 33,0°N, 7° 38,5’E, 150 m NN): Sur I'aéroport strasbourgeois
d’Entzheim, le rayonnement est mesuré sur la pelouse des zones de dégagement
de I'aéroport.

Feldberg (47° 53’N, 8° 00’E, 1486 m NN): L’appareil de mesures est installé
sur le toit de la station météo du Feldberg dans la Forét-Noire. Il sagit d’une
situation sur un sommet, sans masque d’horizon, seul au nord I'appareil est
dominé par le mit de vent de la station météo.

Fribourg (48° 00N, 7° 51’E, 269 m NN): Installation sur le toit du service
météo de Fribourg. Le toit plat de 'immeuble offre une vue dégagée sur le sud,
Pouest et le nord, a Pest I’horizon est partiellement masqué par la proximité de la
Forét-Noire.

Meyenheim (47°55,6’N, 7°26,5’E, 207 m NN): Base aérienne de'armée fran-
caise (Base Aérienne 132), dans la plaine du Rhin. Le point de mesure est sur le
toit de la tour de contréle. Dans les environs se trouvent quelques batiments

lats.

Mulhouse (47° 45,3°’N, 7°17,8’E, 245 m NN): La station se trouve 3 'ouest de
la ville, 2 proximité de la gare de marchandises prés de la Doller. L’appareil de
mesure est fixé sur le toit d’un bitiment des services techniques de la ville.

Orbey, Lac Blanc (48°08,2°’N, 7° 05,6’E, 1130 m NN): Installation de I'appa-
reil de mesure sur une tour de 10 m au-dessus d’un terrain couvert de broussailles
en pente légere. A environ 100 m. au nord se trouve une lisiere de forét.

Sélestat (48° 17,2°N, 7° 27,8’E, 172 m NN): L’apparelil est installé sur le toit
d’une usine dans la zone industrielle au Nord de Sélestat. Le batiment est situé en
bordure dela zone, 2 proximité de la Nationale et orienté vers les terrains agrico-
les.

Soultzeren (48°4,8'N, 7°06,6’E, 760 m NIN): Installation sur une prairie incli-
née. La station est intégrée dans la zone d’expériences hydrologiques de Ringels-
bach du CEREG de P'Université Louis Pasteur de Strasbourg.

Tiirckheim, Trois Epis (48° 06,1’N, 7° 13,9°E, 660 m NN): L’appareil de

mesure est installé sur la toiture terrasse du batiment le plus élevé du centre de
repos de Trois-Epis. A I'ouest se trouve un léger masque dd aux Vosges.
En plus des données de ces dix stations spécialement installées pour le projet, les
mesures faites 3 Hartheim (47° 56’N, 7° 37°E, 201 m NN) ot l'on fait depuis des
années des travaux sur les bilans radiatifs, par exemple GARTHE et al. (1986), sont
également intégrées dans les études. La zone d’étude Hartheim est décrite dans
JAEGER (1986).

3.2 Appareils de mesure et acquisition des données

L’ensemble du réseau est équipé de pyranometres Kipp & Zonen modéles CM
6 et CM 11 (fabricant: Kipp & Zonen, Delft, Hollande). La sensibilité de ces
appareils se situe dans la gamme 0,3 2 3 pm. De plus d’autres paramgtres météo,
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Kipp & Zonen, Delft, Niederlande). Diese Pyranometer haben eine Empfind-
lichkeit, die im kurzwelligen Wellenlingenbereich bei 0,3 bis 3 ym liegt. Dariiber
hinaus werden von Station zu Station variabel weitere Klimaparameter, wie
Temperaturen, Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Niederschlag regi-
striert. Als Besonderheit muf§ hervorgehoben werden, dafl ein Solarimeter mobil
im Mef3netz eingesetzt wird (Abb. 3). Dieses Gerit wird jeweils einen Monat
neben den fest installierten Geriten montiert und wandert auf diese Weise von
Station zu Station. Durch diese Parallelmessungen werden Unregelmifiigkeiten
in den Strahlungsmessungen vermieden.

Die Mefiwerterfassung selbst erfolgt durch Datalogger des Typs NEOL SAD
12. Die Abfrage der Strahlungswerte erfolgt alle 10 Sekunden. Abspeicherung
der Daten und Synchronisation der Logger erfolgt allnichtlich iiber das Tele-
phonnetz durch einen Zentralrechner in der ENSAI Strafiburg. Die Zeitbasis ist
Weltzeit (UTC).

4. Zielsetzung

Ziel der Untersuchung ist die Erarbeitung einer Klimatologie der raumlichen
Verteilung der kurzwelligen Strahlungsverhiltnisse im Oberrheintal und an den
das Tal emrahmenden Gebirgsrindern der Vogesen und des Schwarzwaldes.
Zum Problem der kurzwelligen Einstrahlung und zur Methodik sind am Meteo-
rologischen Institut der Universitit Freiburg bereits umfangreiche Vorarbeiten
geleistet worden (GARTHE et al., 1985; JAEGER, KESSLER, 1980; JAEGER, 1981;
JAEGER et al., 1986; KEssLEr, 1983; KEessLER, 1985; KEDING, 1984 und
KEDING, 1988). KEDING hat 1984 mit einem digitalen Gelindemodell die rium-
liche Verteilung der kurzwelligen Einstrahlung im stark reliefierten Schwarz-
wald mit Hilfe zweier Eichstationen bestimmt. Seine Arbeiten iiber die langwel-
lige atmosphirische Gegenstrahlung (vgl. Abb. 4 und 5) werden fiir die hier
beschriebene Untersuchung ebenfalls von Nutzen sein. Wie stark kurzwellige
Einstrahlung und Albedo iiber der offensichtlich gleichen Oberfliche auf eng-
stem Raum variieren konnen zeigt Abb. 6, ein Beispiel aus dem MESOKLIP
Experiment (JAEGER, 1981). Die drei vorderpfilzischen Stationen Béblingen
und Zeiskam lagen nur wenige Kilometer auseinander, die Station Eschelbach
auf der anderen Rheinseite im Kraichgau.

Einen Hinweis auf die Bedeutung der Triibungsverhiltnisse gibt Abb. 7. Der
24. Juni 1988 war ein Strahlungstag, an dem nur im Schwarzwald an der Station
Feldberg am Nachmittag Konvektionsbewdlkung auftrat. Abgesehen davon
erhielt die am tiefsten liegende Station Algolsheim (197 m) den geringsten Strah-
lungsgenufl, Freiburg mit 269 m erhilt vergleichsweise mehr und Feldberg mit
1486 m Hohenlage die hochste kuzwellige Einstrahlung. Eine witterungsklima-
tische Betrachtung dieser Verhiltnisse, verkniipft mit der Betrachtung der
Bewolkung und den Feuchteverhiltnissen wird Aussagen iiber eine Klimatolo-
gie der atmosphirischen Triibung im Untersuchungsgebiet bringen.
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température, vitesse et direction du vent, précipitation sont mesurés dans certai-
nes stations. Une des particularités du réseau est la présence d’un pyranometre
mobile installé un mois dans chaque station 2 coté du pyranométre fixe, ce qui
permet de garantir ’homogénéité des mesures sur tout le réseau.

La mesure proprement dite est faite par une centrale de type NEOL SAD 12.
Les mesures sont échantillonnées toutes les 10 secondes. La récupération des
données et la synchronisation des centrales se fait toute les nuits par téléphone a
partir de Pordinateur de PENSAIS Strasbourg. La synchronisation est effectuée
en temps universel (TU).

4. But de I’étude

Le but de I’étude est la création d’une climatologie de la répartition spatiale du
rayonnement visible dans la vallée du Rhin supérieur et des montagnes environ-
nantes des Vosges et de la Forét-Noire. De nombreuses études sur le rayonne-
ment de courtes longueurs d’onde et sur la méthodologie ont déja été faites 2
Pinstitut météorologique de I'Université de Fribourg (GARTHE et al., 1985; JAE-
GER, KESSLER, 1980; JAEGER, 1981; JAEGER et al., 1986; KEsSLER, 1983;
KEessLER, 1985; KEDING, 1984 et KEDING, 1988).

En 1984, KEDING a déterminé la répartition du rayonnement visible dans les
parties accidentées de la Forét-Noire a I'aide d’un modele numérique de terrain
en s’appuyant sur 2 stations de référence. Ses travaux sur le rayonnement atmos-
phérique 2 grande longueur d’onde serviront également pour I’étude en cours.
Les variations importantes du rayonnement visible et de 'albédo de surface appa-
remment identiques sur de faibles distances, sont démontrées par un exemple
(fig. 6) tiré de I'expérience MESOKLIP (JAEGER, 1981): Les trois stations de
Boblingen et Zeiskam ne sont séparées que de quelques kilométres, Eschelbach
étant situé de P'autre c6té du Rhin.

Lafig. 7 donne un apergu de 'importance de la turbidité. Le 24 juin 1988 a été
une journée ensoleillée ot il n’y a qu’a la station du Feldberg ot des nuages con-
vectifs sont apparus 'aprés-midi. Cela mis 3 part, la station d’Algolsheim (197
m.) a recu le rayonnement le plus faible, Fribourg avec 269 m. comparativement
plus et Feldberg avec 1486 m. d’altitude le maximum.

Une étude climatologique de ces phénomenes associée 2 ’étude de la nébulo-
sité et de I’humidité relative fournira des données sur la climatologie de la turbi-
dité dans la zone d’étude.
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Abb. 1:  Lage der Mefistationen und mittlere jihrliche Niederschlige (1959-1975) am
stidlichen Oberrhein.

Fig1:  Positiondesstations de mesure et précipitations moyennes (1959-1975) dansla
vallée du Rhin supérieur
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Abb. 3:  Pyranomter und Referenzpyranometer an der Station Freiburg, Blickrichtung
Osten.

Fig3:  Pyranomeétre et pyranometre de référence a la station de Fribourg, vue vers’est
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Gegenstrahlung watt, 2

(Alle Wettertypen)
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Abb. 5:  Isoplethen der atmosphirischen Gegenstrahlung in Hartheim (aus Keding
1988). Beispiel fiir eine zeitlich mittelnde Darstellung der Strahlungsverhilt-

nisse aus den Jahren 1977-1984.

Fig5:  Isoplethes de la réflexion atmosphérique 2 Hartheim (KEDING 1988).
Exemples de représentation moyennée de la situation radiative des années 1977

21984



58

L.JAEGER, A. KEessLER, G. Hug, E. Murzeau unp C. UNGER

Wim2 140
400 %
<300f 430
5
h=]
2
o
2200} 420%
Z <
)
7
Z100F 10
€
o
£
la—=—" " 1 I n 1 n n 1 " n | e
0 6h 9h 12h 15h 18h 0
(CET]
Hourly mean values (Sept., 23th to
28th 1979) of shortwave incoming radiation,
and albedo in B&bingen (continuous line),
in Eschelbach (dashed line), and in Zeiskam
(dotted line). The surfaces are ploughed
stubble-fields.

Abb. 6:  Vergleichende Darstellung von Globalstrahlung und Albedo dreier Mefistatio-
nen am nordlichen Oberrhein (aus JAEGER 1981). Gemittelt wurde iiber den
Zeitraum 23.-28.9. 1979, die Oberflichen waren Stoppelfelder.

Fig 6:  Représentation comparative du rayonnement global et de I'albedo pour 3

stations de la partie nord du Rhin supérieur (JAEGER 1981). Moyenne du 23 au
28.9.1979, le sol était couvert de chaumes.
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